
■DP-7900PW/DP-7900PWN（一体型）仕様 

※電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態、使用環境により異なります。 

※法令により、DP-7900PW(検定品)をご注文の際は使用地域名（都道府県名）をご指定ください。 

型 番 DP-7900PW DP-7900PWN 

検 定 検定品（精度等級：3級） 検定外品 

ひ ょ う 量 150kg 

目 量 50g 

最大風袋引き量 150kg 

外 形 寸 法 354(W)×491(D)×795～815(H)mm 

載 台 寸 法 354(W)×354(D)mm 

防 塵 ・ 防 水 性 IP50準拠 

製 品 質 量 約 11kg 

材 質 指示部：ABS 樹脂 計量部：鉄製 

電 源 専用 ACアダプタ（付属）または単 1形乾電池×4本（付属していません） 

電 池 寿 命 連続約 3,000時間（アルカリ電池使用時） 

消 費 電 力 36mW 

文 字 寸 法 LCD表示：  17(W)×32(H)mm 

使用温度範囲 －10℃～＋40℃ 

使用湿度範囲 30%～85%R.H.（結露なきこと） 

機 能 
零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、 

表示固定機能 

バーコード 4979916832462 4979916833803 


